SCS Warmgang Einhausungen HAC ot o e

Unser SCS Warmgangsystem ist individuell konfigurierbar und passend fiir nahezu alle
Server-Schranksysteme. Es ermdéglicht eine effiziente Luftflihrung und sorgt fiir die physische Trennung
von warmer und kalter Luft. Das modular konzipierte System passt sich den individuellen
Raumgegebenheiten an.

Effiziente Luftfiihrung Geprifte Qualitat - Made in Germany
\J Die wirksame Trennung von kalter und warmer Luft Alle Materialien fiir SCS HAC-Komponenten werden
steigert die Kiihleffizienz und reduziert damit den gemaB den Richtlinien unseres Qualitdtsmanagement-
Energiebedarf. systems nach 1SO 9001-2015 gefertigt und gepriift.
Individuell konfigurierbar CNC-Fertigung
o/ Die modulare Bauweise des Systems erlaubt die =/ Alle Komponenten werden im Hause FACO auf CNC
maBgeschneiderte Anpassung an die unterschiedlichen gesteuerten Blechbearbeitungsmaschinen produziert.

Raumgegebenheiten.

Vollstandig zerlegbar Oberflachenbearbeitung

Die hohe Flexibilitat erlaubt es das System jederzeit Die Farbgebung der Oberflachen kann bei
an neue Anforderungen anzupassen. der Pulverbeschichtung an lhre Farbwiinsche oder die
Farbwiinsche lhrer Kunden angepasst werden.

Wir unterstiitzen Sie mit Beginn lhrer Planung, tiber Konstruktion und Produktion, bis zur Montage.

SCS ist |hr zuverlassiger Partner bei Ihrem Warmgang-Projekt.




Secure Cage Systems Warmgang

SCS - HAC (Hot Aisle Containment)

HAC - Tirsysteme

Die Tiiren bilden einen luftdichten Q
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HAC - Kaminbauweise

$ Wande aus Stahl, Makrolon oder Acrylglas.

I Kamin-Elemente aufbauend, passend

I' zu allen Schranksystemen,

: oder freistehende Ganglosung
| flir den individuellen Einsatz
|
|

mit Fenstern aus Sicherheitsglas
oder Kunstoff.

und Austausch der Racks.

- -

GroBe Flexibilitat Reduzierter Energiebedarf Verhindert HotSpots

Durch den modularen Aufbau ist Die abdichtende Bauweise verhindert Die gezielte Luftfiihrung sorgt flr den
das System flexibel an alle effizient die Vermischung kalter konsequenten Abzug der Warmluft,
Anforderungen anpassbar und mit warmer Luft und reguliert verhindert so die Entstehung von
individuell konfigurierbar. somit den entstehenden Energieaufwand. HotSpots, und sichert somit die Kiihlung
Keine Rezirkulation heifler Luft. der sensiblen Servermodule.

Weitere SCS Produkte:

SCS-FACO Kontakt: . P——

FACO Metalltechnik GmbH + Co. KG Karsten Winning A
Aufsicht 13 T: +49 2333/7909-46 ® SCS Kaltgang-Einhausungen
58256 Ennepetal E: k.winning@scs-faco.com ® Netcell Serverschranksystem

SCS- Ihr Partner fiir physische Datensicherheit aus einer Hand!



